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STŘÍKANÝ ŽÁROBETON PRO PROVÁDĚNÍ OPRAV VYZDÍVEK 
 
     ocelárenských konvertorů a obloukových pecí 
     vysokých pecí 
     mobilních mísičů železa 
     slévárenských pecí 
     koksovacích baterií 
     teplárenských kotlů 
     elektrárenských kotlů 
     kotlů spaloven  
     chemických a petrochemických agregátů 
 

 
      Stroje na stříkání betonu řady SSB  

 
 

 
 
 
 
 
 
                

 
 
 
 
 
ZPEVŇUJÍCÍ NÍZKOTLAKÁ INJEKTÁŽ KOMÍNŮ 
 

Injektážní šneková čerpadla řady C  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žárotechnika 

Injektážní čerpadlo  
C 8  

Injektážní čerpadlo 
C 18 

Injektážní a 
omítací čerpadlo C 
50 DUO 

Injektážní čerpadlo 
C 50 

 

Torkretovací 
stroje TTS 

Torkretovací stroj 
SSB 05.1 

Torkretovací stroj 
SSB 14.1 / SSB 24.1 
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PŘÍPRAVA ŽÁROBETONU PRO PROVÁDĚNÍ NOVÝCH VYZDÍVEK 

 
 
     ocelárenských konvertorů a obloukových pecí  
     licích pánví  
     vysokých pecí 
     mobilních mísičů železa  
     slévárenský pecí 
     koksovacích baterií 
     teplárenských kotlů 
     elektrárenských kotlů 
     kotlů spaloven 
     chemických a petrochemických agregátů  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Míchačky s nuceným oběhem řady M (M 50 – M 250) 

M 125 M 180 M 250 


